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Fachspezifische Prüfungskriterien für Messungen nach

VDI 3492 und BGI 505.46
	
	
	VDI 3492
	BGI 505.46

	
	
	ja
	nein
	ja
	nein

	1
	Probenahme
	
	
	
	

	
	Luftstromerzeuger (4m/s (20% im Arbeitsabstand)
	
	
	
	

	1.1
	Meßfilter
	
	
	
	

	
	· Außendurchmesser (mm):



Beispiel:


	
	
	
	

	
	· effektive Filterfläche (mm2):


Beispiel:


	
	
	
	

	
	· Porenweite (():


Beispiel:


	
	
	
	

	
	Blindwert, unbeaufschlagtes Filter (1%; je Charge 1 Filter)
	
	
	
	

	
	Goldschichten in Ordnung
	
	
	
	

	1.2
	Probenahmeköpfe
	
	
	
	

	
	Aufbau gemäß VDI 3492 / BGI 505.46
	
	
	
	

	
	Dichtigkeitskontrolle bei geschlossenem Kopf
	
	
	
	

	
	Strömungsverteilende Filterstütze
	
	
	
	

	
	· Volumenstrom l/min (Vorgabe VDI 3492 2 l / min x cm2 )
(berechnen aus angesaugtem Volumen und Sammelzeit)


Beispiel:


	
	
	
	


	
	
	VDI 3492
	BGI 505.46

	
	
	ja
	nein
	ja
	nein

	
	· Sammelzeit (h):

Beispiel:


	
	
	
	

	
	· spezifisches Probenluftvolumen (l/mm2):

Beispiel:


	
	
	
	

	1.3
	Probenahmegeräte
	
	
	
	

	
	· Typ
	
	
	
	

	
	· Volumenstromregelung automatisch
	
	
	
	

	
	· max.Unterdruck bei Vsoll von _____ l/min >500hPa
	
	
	
	

	
	· Volumenstrombestimmung kontinuierlich
	
	
	
	

	
	
oder am Anfang und Ende der Probenahme
	
	
	
	

	
	· Volumenstromkontrolle gegen Atmosphäre
	
	
	
	

	
	mit Gasuhr
	
	
	
	

	
	Massendurchflusszähler
	
	
	
	

	
	Seifenblasenzähler/DryCal
	
	
	
	

	
	Rotameter
	
	
	
	

	
	· Kalibriereinrichtung für Volumenstrommesser
	
	
	
	

	
	· Liegt die tolerable Abweichung ( 10%?
	
	
	
	

	
	· Leckage am Pumpenausgang <0,5 l/min bei verschlosse​nem Filterkopf
	
	
	
	

	1.4
	Protokollführung
	
	
	
	

	
	Enthalten die Protokolle alle notwendigen Informationen vor allem Gerätetyp, Filtertyp, Probenahmedauer, Volumenstrom, Tätigkeiten zum Zeitpunkt der Beprobung bzw. Art der Simula​tion?

	
	
	
	


	
	
	VDI 3492
	BGI 505.46

	
	
	ja
	nein
	ja
	nein

	
	Bewertung der Probenahme, - in Ordnung


	
	
	
	

	2
	Probentransport
	
	
	
	

	
	· im Probenahmekopf
	
	
	
	

	
	· Transfer im Probenbehälter
	
	
	
	

	
	· Störung der Probe ausgeschlossen
	
	
	
	

	
	· Verwechselung der Probe ausgeschlossen, Nummerierung
	
	
	
	

	3
	Präparation des Messfilters
	
	
	
	

	3.1
	Hilfsmittel
	
	
	
	

	
	Kaltveraschungsanlage vorhanden?
	
	
	
	

	
	mittlere Veraschungsdauer (min):
	
	
	
	

	
	Probenträgermaterial:
	
	
	
	

	3.2
	Arbeitsweise
	
	
	
	

	
	Kontrolle des Stützfilters auf Verfärbungen
	
	
	
	

	
	Ist der Filterrand frei von Staubbelegung?
	
	
	
	

	
	Homogenität (keine Inhomogenität erkennbar)
	
	
	
	

	
	Kontrolle der Filterbelegung mit Stereomikroskop
	
	
	
	

	
	Werden die Filter ungeteilt untersucht?
	
	
	
	

	
	Sind die Filter glatt montiert?
	
	
	
	

	
	Probenträger signalfrei
	
	
	
	


	
	
	VDI 3492
	BGI 505.46

	
	
	ja
	nein
	ja
	nein

	
	Wird generell ohne Nachbedampfung gearbeitet?
	
	
	
	

	
	wenn nein, mit _________
	
	
	
	

	
	Wird die Präparation außerhalb des Analysenlabors 
durchge​führt?

	
	
	
	

	
	Bewertung der Präparation, - in Ordnung


	
	
	
	

	4
	Auswertung
	
	
	
	

	4.1
	Geräte
	
	
	
	

	
	· REM
___________________________________________


	
	
	
	

	
	· EDX
___________________________________________


	
	
	
	

	
	Vergrößerungsmaßstab vorhanden
	
	
	
	

	4.2
	Arbeitsweise
	
	
	
	

	
	Sichtbarkeit dünner Fasern (0,2 (m) bei 2000-facher 
Vergrö​ßerung
	
	
	
	

	
	Art des Testpräparates für die Fasererkennbarkeit 
______________________________

	
	0,2(m Asbestfaser analysierbar
	
	
	
	


	
	
	VDI 3492
	BGI 505.46

	
	
	ja
	nein
	ja
	nein

	
	Elementanalyse dünner Fasern (0,2 (m) durch Spot
	
	
	
	

	
	oder bei hoher Vergrößerung durch Fenster
	
	
	
	

	
	Materialprobe / Produktfaser (Erfassung)
	
	
	
	

	
	Arbeitsabstand für Zählung und Analyse gleich
	
	
	
	

	
	Größe des Bildschirmes*
	
	
	
	

	
	Anzahl der Felder pro mm2 *
Beispiel:
	
	
	
	

	
	Zählfeldgröße (berechnet)*
Beispiel:
	
	
	
	

	
	Vergrößerung (berechnet)*
Beispiel:
	
	
	
	

	
	Größe der ausgewerteten Fläche entsprechend den Vorgaben*
Beispiel:
	
	
	
	

	
	ausgewertetes Luftvolumen entsprechend Vorgaben*
Beispiel:
	
	
	
	

	
	Gesamtluftvolumen entsprechend den Vorgaben:
Beispiel:
	
	
	
	

	
	Sind Zählkriterien verstanden?

	
	
	
	

	
	· Musterabbildungen zur Faser-/Bündeldefinition
	
	
	
	

	
	· Musterabbildung zur Lage der Faser im Bildfeld
	
	
	
	

	
	Urprotokoll ordnungsgemäß geführt (Muster beifügen)?
	
	
	
	

	
	Konzentrationsberechnung richtig?
	
	
	
	

	
	Darstellung der Ergebnisse in Ordnung (Muster)?
	
	
	
	


* nur bei Erstakkreditierung oder Gerätewechsel ausfüllen

	
	
	VDI 3492
	BGI 505.46

	
	
	ja
	nein
	ja
	nein

	
	Werden Rückstellproben gelagert (Probe und restl. Filter)?
	
	
	
	

	
	Steht die maximal festgestellte Zahl von Filterauswertungen pro Tag in Einklang mit der technischen und personellen Ausstattung des Labors?

	
	
	
	

	
	Bewertung der Auswertung, - in Ordnung


	
	
	
	

	5
	Maßnahmen zur Qualitätssicherung:
Ergebnis Eignungstest:

	
	
	
	

	
	Besonderheiten:


	
	
	
	

	6
	Gesamtbeurteilung:

in Ordnung


	
	
	
	


	Ort / Datum:  .......................................

Unterschrift::  ..........................................................







Name in Klarschrift: ................................................
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