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Vertikale Checkliste für Laborbegutachtungen im Rahmen der Akkreditierung von Laboratorien (Prüfstellen) nach DIN EN ISO/IEC 17025 zur Ermittlung 
von Emissionen und Immissionen

hier: 
Ermittlung gasförmiger Emissionen   

	
	
	ja
	nein

	1
	Messplanung
	
	

	1.1
	Dokumentation "Aufgabenstellung der Messung" und Dokumentation "Anlagenbezogenes Vorwissen“
	
	

	1.2
	Verfahrens- und Arbeitsanweisungen über
	
	

	
	· Festlegung der zu messenden Betriebszustände
	
	

	
	· Auswahl der Probenahmeverfahren (Isokinetik erforderlich?)
	
	

	
	· Auswahl der Probenahmestellen
	
	

	2
	Vorbereitung der Probenahme
	
	

	2.1
	Auswahl des Probenahme- / Bestimmungsverfahrens (Probenahmeplan)
 in Ordnung hinsichtlich: 
	
	

	
	· Bestimmungsgrenzen 
	
	

	
	· Messbereich
	
	

	
	· Messunsicherheit
	
	

	
	· Selektivität / Querempfindlichkeiten
	
	

	
	· Zeitlicher und örtlicher Konzentrationsänderungen
	
	

	
	· Anzahl der Messpunkte im Messquerschnitt
	
	

	
	· Probenahmeapparatur, Entnahmesonde
	
	

	
	· Adsorptionsmittel (Art und Menge)
	
	

	2.2
	Eindeutige Kennzeichnung der entnommenen Proben / Blindproben gewährleistet ?
	
	


	
	
	ja
	nein

	3
	Probenahme
	
	

	
	Material Entnahmesonde für Messaufgabe geeignet?
	
	

	
	Entnahmesonde beheizbar?
	
	

	
	Partikelfilter  geeignet?
	
	

	
	Erfolgt eine Dichtigkeitsprüfung des Systems vor der Probenahme?
	
	

	4.
	Direktanzeigende Analysengeräte (einschließlich FID)
	
	

	
	Sind Analysengeräte eignungsgeprüft im Anwendungsbereich?
	
	

	
	Sind Kalibriergase über Messbereich vorhanden?
	
	

	
	Sind Kalibriergase zertifiziert und ist Zertifikat gültig?
	
	

	
	Entspricht die Funktionsprüfung vor Ort den Anforderungen?
	
	

	
	Ist Nullgas geeignet?
	
	

	
	Werden Querempfindlichkeiten berücksichtigt? 
	
	

	
	Werden Gasgemische zur Kalibrierung eingesetzt und sind diese entsprechend hinsichtlich der Prüfung möglicher Querempfindlichkeiten?
	
	

	
	Werden beim Einsatz von FID zum Prüfgas abweichende Responsefaktoren berücksichtigt?
	
	

	
	Erfolgt Dokumentation der Kalibrierung?
	
	

	
	Ist Nachweisgrenze < 10% vom Grenzwert?
	
	

	
	Ist Messwerterfassung geeignet?
	
	

	
	Sind Wartungs- und Kalibrierpläne für Analysengeräte vorhanden?
	
	

	
	Erfolgt dabei eine Mehrpunktkalibrierung?
	
	


	5.
	Werden Abgasrandparameter mit geeigneten Geräten erfasst und sind diese Parameter rückführbar hinsichtlich: 
	
	

	
	· Temperatur
	
	

	
	· Volumenstrom (Geschwindigkeitsmessung)
	
	

	
	· Abgasfeuchte
	
	

	
	· Sauerstoff
	
	

	
	· Luftdruck
	
	

	
	Sind Wartungs- und Kalibrierpläne für diese Messgeräte vorhanden?
	
	

	6.
	Diskontinuierliche Messverfahren  
	
	

	
	Ist Probenahmeverfahren / -aufbau geeignet?
	
	

	
	Ist Absorptionsmittel hinsichtlich Menge und Reinheitsgrad geeignet?
	
	

	
	Ist Adsorptionsmittel hinsichtlich Durchbruchvolumen für die zu bestimmenden Substanzen geeignet?
	
	

	
	Ist Volumenbestimmung des Teilvolumenstromes rückführbar?
	
	

	
	Werden Blindproben mitgeführt?
	
	

	
	Sind zulässige Blindwerte festgelegt (< 5 % des zu überprüfenden Grenzwertes)
	
	

	
	Ist geeigneter Probentransfer gewährleistet?
	
	

	
	Entspricht Art der Probenlagerung den Vorgaben an die zu bestimmenden Parameter?
	
	

	
	Ist maximaler Zeitraum der Probenlagerung festgelegt und wird dies eingehalten?
	
	

	
	Sind Nachweisgrenzen und Messbereich des eingesetzten Analysenverfahrens ausreichend im Hinblick auf Messvorgaben?
	
	

	
	Sind Querempfindlichkeiten beim eingesetzten Analyseverfahren berücksichtigt?
	
	

	
	Ist das diskontinuierliche Cges-Messverfahren geeignet? 
(Auswahl Kieselgel / FID-Verfahren entspr. VDI 3481 Bl.6)
	
	


	Ort / Datum:  .......................................

Unterschrift::  ..........................................................







Name in Klarschrift: ................................................
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