
DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde DAP-PL-XXXX.XX

nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Gültigkeitsdauer: JJJJ-MM-TT bis JJJJ-MM-TT

	Urkundeninhaber:
	Institut Labor für XXXXX



	
	Straße 6

	
	00000 Ort



	
	für sein/ihr



	
	Laboratorium XYZ

	
	

	
	Straße Nr. 1

	
	00000 Ort



	Prüfungen in den 
Bereichen:
	Gemeinsamer Musterscope von SK-Luft und SK-Chemie

(hier: nur Luftverfahren)
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Gruppe 3, 4

Gruppe 1, 2

Gruppe 5


	Bestimmung (Probenahme und Analytik) von anorganischen und organischen gas- oder partikelförmigen Luftinhaltsstoffen bei Emissionen und Immissionen, 

Bestimmung (Probenahme und Analytik) von faserförmigen Partikeln bei Emissionen und Immissionen, 

Analytik von Messfiltern oder Feststoffen auf anorganische faserförmige Partikel

Probenahme von luftgetragenen polyhalogenierten Dibenzo-p-Dioxinen und Dibenzofuranen bei Emissionen und Immissionen,

Untersuchungen auf polyhalogenierte p-Dibenzo-Dioxine und Dibenzofurane von Emissions- und Immissionsproben, 

Ermittlung von anorganischen und organischen gasförmigen Luftinhaltsstoffen bei Emissionen und Immissionen mit kontinuierlich arbeitenden Messgeräten,

Kalibrierungen und Funktionsprüfungen kontinuierlich arbeitender 

Emissionsmesseinrichtungen für anorganische und organische gas- oder partikelförmigen Luftinhaltsstoffe,

Olfaktometrie in der Emission und in der Immission 

Bestimmung (Probenahme und Analytik) von anorganischen und organischen gas- oder partikelförmigen Luftinhaltsstoffen in 

Innenräumen,

Ermittlung der Ausbreitung luftgetragener Schadstoffe

Eignungsprüfungen von Messeinrichtungen zur kontinuierlichen Überwachung von Luftinhaltsstoffen einschließlich Systemen zur Datenauswertung und Emissionsfernüberwachung

Feuerraummessungen

Bestimmung (Probenahme und Analytik) von anorganischen und organischen gasförmigen Luftinhaltsstoffen bei Arbeitsplatzmessungen gemäß Gefahrstoffverordnung  §9, Abs. 6

Bestimmung (Probenahme und Analytik) von partikel – und/oder faserförmigen Luftinhaltsstoffen bei Arbeitsplatzmessungen gemäß Gefahrstoffverordnung  §9, Abs. 6 und Anhang III, Nr. 2 

Bestimmung (Probenahme und Analytik) von Luftinhaltsstoffen für ausgewählte Parameter und Gebiete bei Arbeitsplatzmessungen gemäß Gefahrstoffverordnung  §9, Abs. 6



	
	Bestimmung (Probenahme und Analytik) von partikel- und gasförmigen luftverunreinigenden Stoffen in Innenräumen

Bestimmung (Probenahme und Analytik) von faserförmigen Partikeln in Innenräumen,

Bestimmung (Probenahme und Analytik) von mikrobiologischen Inhaltsstoffen in Innenräumen,

Bestimmung (Probenahme und Analytik) von faserförmigen Partikeln in Feststoffen oder Flüssigkeiten;

Untersuchung  von Materialproben auf Innenraumschadstoffe 

Analytik von Messfiltern oder Feststoffen auf anorganische faserförmige Partikel
Prüfkammeruntersuchungen
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