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	Musterstraße 1

10000 Musterstadt


	Prüfungen in den

Bereichen:


	Der Scope ist modulartig aufgebaut. 
Die einzelnen Textbausteine sind der Datei 
„QM-AA 09-11 Anl11_Musterscope-SK-Luft.doc“ 
zu entnehmen.


(Die im Folgenden aufgeführten Normen sind nur beispielhaft
 und ggf. nicht mehr aktuell!)

Die im Folgenden aufgeführten Prüfverfahren sind charakteristisch für den jeweiligen Bereich. Innerhalb der angegebenen Prüfbereiche ist dem Laboratorium die freie Auswahl von genormten oder Normen gleichzusetzenden Prüfverfahren im Bereich der Arbeitsplatzmessungen gestattet.
	Gruppe 1

Aerosole (ohne Faserstäube)
	Norm-Titel
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	Komponente
	
	
	VA /AA
	

	A-Staub
	Alveolengängiger Staubanteil
	BGIA Nr. 6068
	
	

	E-Staub
	Einatembarer Staubanteil
	BGIA Nr. 7284
	
	

	Holzstaub
	Holzstaub
	BGIA Nr. 7630

BG I 505.41
	
	

	Metalle 
einschl. Chrom VI 
	Staubinhaltsstoffe (Nickel, Chrom)
	BGIA Nr. 8586, 8095

BG I 505.10
	
	

	
	Chromate
	BGIA 6665 
BGI 505-5 
NIOSH No. 7600
	
	

	Amorphe Kieselsäuren
	amorphe Kieselsäure
	BGIA Nr. 7710
	
	

	Kristalline Mineralstäube
	Quarz
	BGIA Nr. 8522
	
	

	
	Talk
	BGIA Nr. 8647
	
	

	DME
	Dieselmotoremissionen
	BGIA 7050
BGI 505-44 V2
	
	


	Gruppe 2

Faserstäube
	Norm-Titel
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort 

	Komponente
	
	
	VA /AA
	

	Asbestfasern
	Fasern, allgemein 
Asbestfasern und andere anorganische Fasern
	BGIA 7485,
BGI 505-46

	
	

	Anorganische Faserstäube, außer Asbest
	Asbestfasern und andere anorganische Fasern
	BGIA 7485
BGI 505-46

	
	


	Gruppe 3

Anorganische Gase und Dämpfe
	Norm-Titel
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	Komponente
	
	
	VA /AA
	

	Halogene
	Chlor
	DFG Methode Nr. 1
	
	

	Halogenwasserstoffe und sonstige anorga-nische Säuren
	HCl; Chloride
	
BGIA Nr. 6640

	
	

	
	HBr
	BGIA Nr. 6370
	
	

	
	Fluorwasserstoff und Fluoride
	BGIA Nr. 7512
	
	

	
	Cyanide
	BGIA Nr. 6725
	
	

	
	Schwefelsäure Aerosol oder gasförmig
	BGIA Nr. 8580 
	
	

	
	Salpetersäure
	BGIA Nr. 8562
	
	

	Sonstige flüchtige Hydride
	Ammoniak
	BGIA Nr. 6150
	
	

	
	Phosphorwasserstoff
	BGIA Nr.: 8385
	
	

	
	Arsenwasserstoff
	Niosh 6001
	
	

	
	Antimonwasserstoff
	Niosh 6008
	
	

	
	Wasserstoffperoxid
	BGIA Nr.: 8943
Osha Nr. VI-6 
	
	

	Nichtmetalloxide
	Schwefelwasserstoff
	BGIA Nr.: 9070
	
	

	
	Distickstoffmonoxid
	BGIA 9050
Dräger-Hausmethode 
	
	

	
	Kohlenmonoxid 
	BGIA Nr.: 9050
	
	

	
	Kohlendioxid 
	BGIA Nr.: 9050
	
	

	
	Chemilumineszenz-Verfahren
NOX,
	BGIA Nr.: 9060
BGIA Nr.: 9070
	
	

	
	Schwefeldioxid 
	BGIA Nr.: 8570

NIOSH 6004
	
	


	Gruppe 4

(Organische Gase und Dämpfe)
	Norm-Titel
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	Komponente
	
	
	VA /AA
	

	Kontinuierliche Messtechnik
	Lösemittel (kontinuierlich-registrierende Messung von Lösemitteldämpfen)
	BGIA Nr. 9030

DFG-Meth.-Nr. 1
	
	

	Einfache Lösemittel

(Aliphaten, Aromaten, 
LHKW, Ketone, Ester)
	Aliphaten (z. B. Heptan)
	BGIA Nr. 7732, 7735
	
	

	
	Aromaten (z. B. Benzol)
	BGIA Nr. 6265, 
BGIA Nr 7733, 7735
BGIA Nr 8635 
BGIA Nr. 8785
BGIA Nr. 8960
BGIA Nr. 7385
BGI 505-4
	
	

	
	LHKW (z. B. Tetrachlorethen)
	BGIA Nr. 8690
BGIA Nr. 8830
	
	

	
	Narkosegase:  Halothan
Enfluran
Isofluran
	BGIA Nr. 6355
BGIA Nr. 6577
BGIA Nr. 6575
	
	

	
	Ketone (z. B. MIBK)
	BGIA Nr. 7708
BGIA Nr. 6032
BGIA Nr. 6395
BGIA Nr. 6734
	
	

	
	Ester (z. B. Ethylacetat)
	BGIA Nr. 7365
BGIA Nr. 7850
BGIA Nr. 6470
	
	

	Alkohole
	1-Butanol,
2-Butanol, Isobutanol,
Ethanol, 2Methyl-2-propanol,
1-Propanol,
2-Propanol
	BGIA Nr. 6385,     6386, 6387,
7330, 7970, 
8414 und 8415
	
	

	
	2-Propanol
	NIOSH 1400
	
	

	Aldehyde
	Formaldehyd
Acetaldehyd
2-Propenal
	BGIA Nr. 7520
6024, 8430
	
	

	Phenole
	Phenol
	BGIA Nr.: 8330
	
	

	Glycolderivate
	
	
	
	

	Amine
	(,(`-Diamino-1,3-xylol
	Osha Nr. 105
	
	

	
	Nikotin
	Niosh 2551
	
	

	Epoxide
	Ethylenoxid 
	BGIA 7420
BGI 505-27
	
	

	Organische Säuren
	
	
	
	

	Acrylate
	Methylmethacrylat
	BGIA  Nr. 7940
	
	


	Gruppe 5

Ausgewählte Parameter
	Norm-Titel
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	Komponente
	
	
	VA /AA
	

	Mineralöle 
und -dämpfe
	Mineralöle und -dämpfe
	BGIA Nr. 8000
	
	

	Kühlschmierstoffe
	Kühlschmierstoffe
	BGIA Nr. 7750
	
	

	PCB
	Polychlorierte Biphenyle
	DFG Nr.1
	
	

	PAH
	Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
	BGIA Nr.: 6272
BGI 505-25
	
	

	PCDD/F
	Polychlorierte Dibenzodioxine/ -furane
	BGIA 6880
BGI 505-47
	
	

	N-Nitrosamine
	N-Nitrosamine

(hier: nur Probenahme)
	BGIA Nr. 8187, 8183
	
	

	Isocyanate
	Isocyanate
	BGIA Nr. 7670 bzw. 
BGIA Nr. 7122

BGIA Nr. 7120, 7270, 7610
	
	


	verwendete Abkürzungen:
	

	
	

	BGIA
	Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

	BGI 
	Von den Berufsgenossenschaften anerkannte Analysenverfahren zur Feststellung der Konzentrationen krebserzeugender Arbeitsstoffe in der Luft in Arbeitsbereichen 

	DFG
	Deutsche Forschungsgemeinschaft

	NIOSH
	National Institute for Occupational Safety and Health

	Osha
	Occupational Safety and Health Administration 


	
	Die aufgeführten Verfahren entsprechen den „Grundsätzlichen Anforderungen an akkreditierte Messstellen zum Vollzug des Gefahrstoffrechts“ (LASI-Veröffentlichung 
LV 2.2, aktualisiert zum September 2005). Zusammen mit der Prüfung der in ausreichender Anzahl für die einzelnen Gruppen vorgelegten Berichte wird für die

Gruppe 1 

Gruppe 2 

Gruppe 3

Gruppe 4 

Gruppe 5 (Kühlschmierstoffe, Mineralöle und -dämpfe, PAH, PCB,  PCDD/F, N-Nitrosamine, Isocyanate)

die Kompetenz für die Ermittlung und Beurteilung der Konzentrationen gefährlicher Stoffe in der Luft in Arbeitsbereichen gemäß Gefahrstoffverordnung § 9, Abs. 6 und Anhang III, Nr. 2 bestätigt.


Fachlich Verantwortlicher:  
    

Stellv. Fachlich Verantwortlicher:   

QM-AA 9.11 Anlage 12 / Rev. 1.1 / 23.04.09 

Seite 1 von 4 Seiten
QM-AA 9.11 Anlage 12 / Rev. 1.1 / 23.04.09




Seite 4 von 4 Seiten

