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Die einzelnen Textbausteine sind der Datei 
„QM-AA 09-11 Anl11_Musterscope-SK-Luft.doc“ 
zu entnehmen.



(Die im Folgenden aufgeführten Normen sind nur beispielhaft und ggf. nicht mehr aktuell. Maßgeblich sind die Vorgaben des Moduls Immissionsschutz!)
Immissionsschutzrechtlich geregelte Tätigkeitsfelder

Die im Folgenden aufgeführten Prüfverfahren sind charakteristisch für den jeweiligen Bereich. Innerhalb der angegebenen Prüfbereiche ist dem Laboratorium die  Anwendung von weiteren genormten oder Normen gleichzusetzenden Prüfverfahren im Bereich des Immissions-schutzes gestattet.
	Bereich / Kennung 
	Bereich A: Anorganische Gase,  Ermittlung der Emissionen

	Komponente (Standort)
	Norm-Titel
	CEM
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung 

	SO2

(A+B+C)
	Messen gasförmiger Emissionen / Messen der Schwefeldioxid-Konzentration / Infrarot-Absorptions-geräte UNOR 6 und URAS 2 

	zurück-gezogene VDI 2462, Blatt 4
1975-08 
	---
	
	Eignungs-
geprüfter NDIR-Analysator     Typ:

	SO2
	Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung der Massenkonzentra-tion von Schwefeldioxid - Referenz-verfahren
	---
	DIN EN 14791
2006-04
	
	

	NOx
	Messung gasförmiger Emissionen; Messen von Stickstoffmonoxid; Infrarotabsorptions-Geräte URAS, UNOR, BECKMAN Modell 315
in Verbindung mit: 

Messen gasförmiger Emissionen / Messen der Summe von Stickstoff-monoxid und Stickstoffdioxid als Stickstoffmonoxid unter Einsatz eines Konverters
	zurückge-zogene VDI 2456, Blatt 3 1978-05 
in Verbin-dung mit: VDI 2456, Blatt 6 1978-05
	---
	
	Eignungs-
geprüfter NDIR-Analysator     Typ:

	NOx
	Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung der Massenkonzen-tration von Stickstoffoxiden - Bezugsverfahren: Chemilumineszenz
	DIN EN 14792
2006-04
	DIN EN 14792
2006-04
	
	

	NOx
	Messen gasförmiger Emissionen - Referenzverfahren für die Bestim-mung der Summe von Stickstoff-monoxid und Stickstoffdioxid - Ionenchromatographisches Verfahren
	---
	VDI 2456
2004-11
	
	

	HCl
	Emissionen aus stationären Quellen / Manuelle Methode zur Bestimmung von HCl 
Teil 1: Ansaugen des Probegases
Teil 2: Absorption der gasförmigen Verbindungen
Teil 3: Analytische Bestimmung (Ionenchromatografie) 
	---
	DIN EN 1911
Teil 1-3

1998-07
	
	

	CO
	Emissionen aus stationären Quellen - Referenzverfahren zur Bestimmung von Kohlenmonoxid (NDIR-Verfahren)
	DIN EN 15058
2005-02
	DIN EN 15058
2005-02
	
	

	CO
	Messen gasförmiger Emissionen - Messen der Kohlenmonoxid-Konzentration mittels Flammen-ionisationsdetektor nach Reduktion 
zu Methan
	---
	VDI 2459 Blatt 1
2000-12
	
	

	HF
	Messung gasförmiger Emissionen / Messen gasförmiger Fluor-Verbindungen / Absorptionsverfahren
	---
	VDI 2470 Blatt 1
1975-10
	
	

	NH3
	Messung gasförmiger Immissionen; Messen der Ammoniak-Konzentration; NESSLER-Verfahren

	---
	Haus-
ver​fahren
	
	VDI 2461,
Blatt 2,

1976-05
wurde vom Immissions-bereich auf Emission übertragen - Analyse nach Nessler


	Bereich / Kennung 
	Bereich B: Anorganische Gase, Ermittlung der Immissionen

	Komponente
	Norm-Titel
	CEM
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	SO2
	Ambient air - Determination of sulfur dioxide - Ultraviolet fluorescence method
	ISO/FDIS
10498
2004-02
	---
	
	

	SO2
	Messen gasförmiger Immissionen / Messen der Schwefeldioxid – Konzentration; Photometrisches Verfahren (TCM-Verfahren)
	---
	VDI 2451
Blatt 3
1996-09
	
	

	NO, NO2
	Atmosphärische Luft; Bestimmung der Massenkonzentration an Stickstoff-oxiden; Chemilumineszenz-Verfahren; Identisch mit ISO 7996:1985
	DIN/ISO
7996
1990-02
	---
	
	

	NO, NO2
	Messen gasförmiger Immissionen - Messen der Stickstoffmonoxid- und Stickstoffdioxid-Konzentration - Kalibrierung von NO/NOx-Chemilumineszenz-Messgeräten mit Hilfe der Gasphasentitration
	VDI 2453 Blatt 2
2002-10
	
	
	

	NO2
	Messen gasförmiger Immissionen / Messen der Stickstoffdioxid-konzentration; Manuelles photometrisches Basisverfahren (Saltzmann)
	---
	VDI 2453
Blatt 1
1990-10
	
	

	NO2
	Außenluftqualität - Passivsammler zur Bestimmung der Konzentrationen von Gasen und Dämpfen; Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung EN 13528-1:2002

Teil 2: Spezifische Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung 
EN 13528-2:2002

Teil 3: Anleitung zur Auswahl, Anwendung und Handhabung; Deutsche Fassung EN 13528-3:2003
	---
	DIN EN 13528-1
2002-12

13528-2
2002-12

13528-3
2004-04
	
	

	CO
	Luftqualität/ Messverfahren zur Bestimmung der Kon​zentration von Kohlenmono​xid mit nichtdispersiver Infrarot-Photometrie
	DIN EN 14626
2003-06
	---
	
	

	O3
	Luftqualität - Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von Ozon mit Ultraviolett-Photometrie
	DIN ISO
13964
1999-12
	---
	
	

	O3
	Luftqualität - Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von Ozon mit Ultraviolett-Photometrie
	DIN EN 14625
2005-7
	---
	
	

	HF
	Messung gasförmiger Immissionen; Messen der Fluor-Ionen-Konzentra-tion; Silberkugel-Sorptionsverfahren mit Vorabscheidung und elektro-metrischem Nachweis
	---
	VDI 2452
Blatt 2
1975-02
	
	

	NH3
	Messen von Säuren und Basen in der Außenluft - Messen von Ammoniak; Probenahme in mit Citronensäure beschichteten Diffusionsabscheidern - Analyse mit dem Indophenol-Verfahren; modifiziert nach EMEP- annular denuder; auf der Basis 
VDI 3869, Bl. 4, 1996-05
	---
	Haus​verfahren
	
	

	HCl
	Messen gasförmiger Emissionen; Messen von Chlorwasserstoff; Messen der Chlorwasserstoff-Konzentration von Abgas mit geringem Gehalt an chloridhaltigen Partikeln modifiziert für Immissions-messungen; auf der Basis VDI 3480, Bl. 1, 1984-07
	---
	Haus​verfahren
	
	

	Cl
	Messung gasförmiger Immissionen; Messen der Chlorkonzentration; Methylorange-Verfahren
	---
	VDI 2458
Blatt 1
1973-12
	
	


	Bereich / Kennung 
	Bereich C: Anorganische Gase, Überprüfung des ordnungsgemäßen Einbaus und der Funktion sowie Kalibrierung kontinuierlich arbeitender Emissionsmesseinrichtungen

	Komponente
	Norm-Titel
	CEM
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	
	Emissionen aus stationären Quellen – Qualitätssicherung für automatische Messeinrichtungen
	
	DIN EN 14181
2004-09
	
	

	
	Emissionen aus stationären Quellen - Qualitätssicherung für automatische Mess- und elektronische Auswerteeinrichtungen
	
	E VDI 3950
2005-11 
	
	

	bereits in Bereich A genannte Basisverfahren (SRM) sind hier nicht aufgeführt


	
	
	
	


	Bereich / Kennung 
	Bereich D: Staub, Staubinhaltsstoffe und an Staub adsorbierte chemische Verbindungen, Ermittlung der Emissionen 

	Komponente
	Norm-Titel
	CEM
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	Staub,
Filterkopfgerät
	Messen von Partikeln / Staubmessung in strömenden Gasen / Gravimetrische Bestimmung der Staubbeladung 
	---
	VDI 2066
Blatt 1
2006-11
	
	

	Staub
Planfilter
	Emissionen aus stationären Quellen / Ermittlung der Staubmassenkonzen-tration bei geringen Staubkonzentra-tionen / Teil 1: Manuelles gravime-trisches Verfahren
	---
	DIN EN
13284-1
2001-06
	
	

	Metalle / Halbmetalle
partikelförmig und filtergängig
	Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung der Gesamtemission von As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI und V; Deutsche Fassung 
EN 14385:2004
	---
	EN 14385
2004-05
	
	

	Metalle / Halbmetalle
partikelförmig und filter-gängig
(sonstige Metalle in Ergänzung zu oben)
	Messen der Gesamtemission von Metallen, Halbmetallen und ihren Verbindungen - Manuelle Messung in strömenden, emittierten Gasen - Probenahmesystem für partikel-gebundene und filtergängige Stoffe
	---
	VDI 3868, Blatt1
1994-12
in Verbin-dung mit: VDI 2268 Blatt 2-4
	
	

	Hg
	Luftqualität - Emissionen aus stationären Quellen - Manuelles Verfahren zur Bestimmung der Gesamtquecksilber-Konzentration 
	---
	DIN EN 13211
2001-06 und Berichti-gung 2005-06
	
	

	PAH
	Messen von Emissionen - Messen von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAH) - GC/MS-Verfahren
	---
	VDI 3874
2005-08
	
	

	Ruß
	Messen von Partikeln - Staubmessung in strömenden Gasen - Messung der Rußzahl an Feuerungsanlagen für Heizöl EL
	
	VDI 2066, Blatt 8
1995-09
	
	


	Bereich / Kennung 
	Bereich E: Staub, Staubinhaltsstoffe und an Staub adsorbierte chemische Verbindungen, Ermittlung der Immissionen



	Komponente
	Norm-Titel
	CEM
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	Partikel
	Außenluft - Bestimmung der Staub-masse auf einem Filtermedium - Betastrahlen-Absorptionsmethode (ISO 10473:2000)
	DIN ISO
10473
2002-08
	---
	
	

	Partikel
	Messen von Partikeln; Messen der Massenkonzentration (Immission); Filterverfahren; Automatisiertes Filtergerät FH 62 I
	VDI 2463
Blatt 5
1987-12
	---
	
	

	Partikel

	Messen von Partikeln; Messen der Massenkonzentration (Immission); Filterverfahren; Kleinfiltergerät GS 050
	---
	VDI 2463 
Blatt 7
1982-08
	
	

	Partikel

	Messen von Partikeln; Messen der Massenkonzentration (Immission); Basisverfahren für den Vergleich von nichtfraktionierenden Verfahren
	---
	VDI 2463 
Blatt 8
1982-08
	
	

	Schwebstaub (PM10)
	Luftbeschaffenheit - Ermittlung der PM10-Fraktion von Schwebstaub - Referenzmethode und Feldprüfverfahren zum Nachweis der Gleichwertigkeit von Messverfahren und Referenzmessmethode
	---
	DIN EN 12341
1999-03
	
	

	Schwebstaub (PM2,5)
	Luftbeschaffenheit - Gravimetrische Referenzmessmethode für die Bestimmung der PM2,5-Massen-fraktion des Schwebstaubes; Deutsche Fassung prEN 14907:2004
	---
	DIN EN 14907
2005-11
	
	

	Staubnieder-schlag
	Messung partikelförmiger Nieder-schläge; Bestimmung des Staub-niederschlages mit Auffanggefäßen aus Glas (Bergerhoff-Verfahren) oder Kunststoff
	---
	VDI 2119
Blatt 2 
1996-09
	
	

	Ruß
	Messen von Ruß (Immission) - Chemisch-analytische Bestimmung des elementaren Kohlenstoffes nach Extraktion und Thermodesorption des organischen Kohlenstoffes
	---
	VDI 2465
Blatt 1
1996-12
	
	

	As, Be, Cd , Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, Zn
	Stoffbestimmung an Partikeln in der Außenluft - Messen der Massen-konzentration von As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, Zn mit Hilfe Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) nach Filterprobenahme und Aufschluss in oxidierendem Säure-gemisch
	---
	VDI 2267
Blatt 1
1999-04
	
	

	Pb, Cd
	Stoffbestimmung an Partikeln in der Außenluft; Messen von Blei, Cadmium und deren anorganischen Verbin-dungen als Bestandteile des Staub-niederschlages mit der Atomabsorp-tionsspektrometrie
	---
	VDI 2267
Blatt 4
1987-03
	
	

	Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, 
Sb, V, Zn

	Stoffbestimmung an Partikeln in der Außenluft - Messen der Massenkonzentration von Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, V, Zn mit Hilfe der optischen Emissions-spektrometrie (ICP-OES) nach Filterprobenahme und Aufschluss in oxidierendem Säuregemisch
	---
	VDI 2267
Blatt 5
1997-11
	
	

	Pb
	Außenluft; Bestimmung des partikel-gebundenen Bleianteils im Schweb-staub mittels Filterprobenahme; Atomabsorptionsspektrometrisches Verfahren
	---
	ISO 9855
1993-10
	
	

	Tl
	Stoffbestimmung an Partikeln in der Außenluft - Messen von Thallium und seinen anorganischen Verbindungen als Bestandteile des Staubniederschlages mit der Atomabsorptionsspektrometrie 
	---
	VDI 2267
Blatt 7
1988-11
	
	

	Hg
	Stoffbestimmung an Partikeln in der Außenluft - Messen der Massen-konzentration von Quecksilber - Probenahme durch Sorption als Amalgam und Bestimmung mittels Atomfluoreszenzspektrometrie (AFS) mit Kaltdampftechnik
	---
	VDI 2267
Blatt 9
2002-07
	
	

	PAK
	Außenluft - Bestimmung der Summe gasförmiger und partikelgebundener polycyclischer aromatischer Kohlen-wasserstoffe - Probenahme auf Filtern mit nachgeschalteten Sorbenzien und anschließender GC/MS-Analyse
	---
	DIN ISO 12884
2000-12
	
	

	PAK
	Außenluft - Bestimmung partikel-gebundener aromatischer Kohlen-wasserstoffe mittels Hochdruck-Flüssigchromatographie
	---
	DIN ISO 16362
2002-12
	
	


	Bereich / Kennung 
	Bereich F: Staub, Staubinhaltsstoffe und an Staub adsorbierte chemische Verbindungen, Überprüfung des ordnungsgemäßen Einbaus und der Funktion sowie Kalibrierung kontinuierlich arbeitender Emissionsmesseinrichtungen

	Komponente
	Norm-Titel
	CEM
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	
	Emissionen aus stationären Quellen – Qualitätssicherung für automatische Messeinrichtungen
	
	DIN EN 14181
2004-11
	
	

	
	Emissionen aus stationären Quellen - Qualitätssicherung für automatische Mess- und elektronische Auswerteeinrichtungen
	
	E VDI 3950
2005-11 
	
	

	
	Emissionen aus stationären Quellen – Ermittlung der Staubmassenkonzen-tration bei geringen Staubgehalten – Teil 2: Automatische Messeinrich-tungen
	---
	EN 
13284-2
	
	

	bereits in Bereich D genannte Basisverfahren (SRM) sind hier nicht aufgeführt
	
	
	
	


	Bereich / Kennung 
	Bereich G 1: Besondere staubförmige Stoffe, insbesondere faserförmige Stäube, Ermittlung der Emissionen, Probenahme

	Komponente
	Norm-Titel
	CEM
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	Faserförmige Partikel
	Messen anorganischer faserförmiger Partikeln im strömenden Reingas / Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren
	---
	VDI 3861
Blatt 2
1996-09
	
	


	Bereich / Kennung 
	Bereich  G2: Besondere staubförmige Stoffe, insbesondere faserförmige Stäube, Ermittlung der Emissionen, Analyse 

	Komponente
	Norm-Titel
	CEM
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	Faserförmige Partikel
	Messen anorganischer faserförmiger Partikeln im strömenden Reingas / Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren
	---
	VDI 3861
Blatt 2
1996-09
	
	


	Bereich / Kennung 
	Bereich H1: Besondere staubförmige Stoffe, insbesondere faserförmige Stäube, Ermittlung der Immissionen, Probenahme

	Komponente
	Norm-Titel
	CEM
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	Faserförmige Partikel
	Messen von Innenraumluftverunreini-gungen - Messen von Immissionen - Messen anorganischer faserförmiger Partikeln - Rasterelektronen-mikroskopisches Verfahren
	---
	VDI 3492
2004-10

	
	


	Bereich / Kennung 
	Bereich H2: Besondere staubförmige Stoffe, insbesondere faserförmige Stäube, Ermittlung der Immissionen,  Analyse 

	Komponente
	Norm-Titel
	CEM
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	Faserförmige Partikel
	Messen von Innenraumluftverunreini-gungen - Messen von Immissionen - Messen anorganischer faserförmiger Partikeln - Rasterelektronenmikrosko-pisches Verfahren
	---
	VDI 3492
2004-10

	
	


	Bereich / Kennung 
	Bereich I: Organisch-chemische Verbindungen, Ermittlung der Emissionen 



	Komponente
	Norm-Titel
	CEM
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	Benzol, Toluol, Xylole, Ethylbenzol, Tetrachlor-ethen, Trichlorethen
	Emissionen aus stationären Quellen / Bestimmung der Massenkonzen-tration von einzelnen gasförmigen organischen Verbindungen / Aktivkohleadsorptions- und Lösemitteldesorptionsverfahren
	---
	DIN EN
13649
2002-05
	
	

	PAH
	Messen von Emissionen - Messen von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAH) - GC/MS-Verfahren
	---
	VDI 3874
2005-08
	
	

	Gesamt-kohlenstoff
	Emissionen aus stationären Quellen / Bestimmung der Massenkonzen-tration des gesamten gasförmigen organisch gebundenen Kohlenstoffs in geringen Konzentrationen in Abgasen / Kontinuierliches Verfahren unter Verwendung eines Flammen-ionisationsdetektors
	DIN EN 12619
1999-09
	---
	
	

	Gesamtkohlenstoff
	Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung der Massenkonzen-tration des gesamten gasförmigen organisch gebundenen Kohlenstoffs in Abgasen von Prozessen, bei denen Lösungsmittel eingesetzt werden - Kontinuierliches Verfahren unter Verwendung eines Flammen-ionisationsdetektors
	DIN EN 13526
2002-05
	---
	
	

	Gesamtkohlenstoff
	Messen der gasförmigen Emissionen Bestimmung des durch Adsorption an Kieselgel erfassbaren organisch gebundenen Kohlenstoffs in Abgasen
	
	VDI 3481
Blatt 2
1998-09
	
	


	Bereich / Kennung 
	Bereich I: Organisch-chemische Verbindungen, Ermittlung der Emissionen 

	Komponente
	Norm-Titel
	CEM
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	Aldehyde, Ketone
	Messen gasförmiger Emissionen - Messen aliphatischer und aromati-scher Aldehyde und Ketone nach dem DNPH-Verfahren - Gaswaschflaschen-Methode
	---
	VDI 3862
Blatt 2
2000-12
	
	

	Aldehyde, Ketone
	Messen gasförmiger Emissionen - Messen aliphatischer und aromati-scher Aldehyde und Ketone nach dem DNPH-Verfahren - Kartuschen-Methode
	---
	VDI 3862 
Blatt 3
2000-12
	
	

	Phenole
	Messen gasförmiger Immissionen; Messen von Phenolen; p-Nitroanilin-Verfahren


	---
	Haus-ver​fahren
	
	VDI 3485, Bl. 1 (1988-12) wurde auf Emission übertragen  


	Bereich / Kennung 
	Bereich K: Organisch-chemische Verbindungen, Ermittlung der Immissionen 

	Komponente
	Norm-Titel
	CEM
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	Tetrachlorethen, Trichlorethen
Benzol, Toluol, Xylole, Ethylbenzol
	Messen gasförmiger Verbindungen in der Außenluft; Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Gaschromatografische Bestimmung organischer Verbindungen - Aktive Probenahme durch Anreicherung auf Aktivkohle; Lösemittelextraktion
	---
	VDI 2100
Blatt 2
2001-06
	
	

	PAK
	Außenluft – Bestimmung der Summe gasförmiger und partikelgebundener polycyclischer aromatischer Kohlen-wasserstoffe - Probenahme auf Filtern mit nachgeschalteten Sorbenzien und anschließender GC/MS-Analyse
	---
	DIN ISO 12884
2000-12
	
	

	Gesamt-C, CH4 und NMHC
	Messen gasförmiger Immissionen; Messen der Summe organischer Stoffe mit einem Flammen-Ionisations-Detektor (FID); Grundlagen
	VDI 3483
Bl. 1
1979-12
	---
	
	

	Benzol
	Luftbeschaffenheit – Standard-verfahren zur Bestimmung von Benzolkonzentrationen
 
Teil 2: Probenahme mit einer Pumpe mit anschließender Lösemittel-desorption und Gaschromatographie; Deutsche Fassung EN 14662-2:2005

Teil 3: Automatische Probenahme mit einer Pumpe mit gaschromatogra-phischer In-situ-Bestimmung; Deutsche Fassung EN 14662-3:2005

Teil 5: Diffusionsprobenahme mit anschließender Lösemitteldesorption und Gaschromatographie
	---
	DIN EN 14662-2
2005-08

14662-3
2005-08

14662-5
2005-08
	
	

	organisch-chemische Verbindungen
	Außenluftqualität - Passivsammler zur Bestimmung der Konzentrationen von Gasen und Dämpfen; Anforderungen und Prüfverfahren 


Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung EN 13528-1:2002

Teil 2: Spezifische Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung 
EN 13528-2:2002

Teil 3: Anleitung zur Auswahl, Anwendung und Handhabung; Deutsche Fassung EN 13528-3:2003
	---
	DIN EN 13528-1
2002-12

13528-2
2002-12

13528-3
2004-04
	
	


	Bereich / Kennung 
	Bereich L: Organisch-chemische Verbindungen, Überprüfung des ordnungsgemäßen Einbaus und der Funktion sowie Kalibrierung kontinuierlich arbeitender Emissionsmess-einrichtungen 

	Komponente
	Norm-Titel
	CEM
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	
	Emissionen aus stationären Quellen - Qualitätssicherung für automatische Messeinrichtungen
	
	DIN EN 14181
2004-11
	
	

	
	Emissionen aus stationären Quellen - Qualitätssicherung für automatische Mess- und elektronische Auswerteeinrichtungen
	
	VDI 3950
2005-11 Entwurf
	
	

	Bereits in Bereich I genannte Verfahren sind hier nicht aufgeführt.

	
	
	
	


	Bereich / Kennung 
	Bereich M 1(M 3): Hochtoxische organisch-chemische Verbindungen in extrem geringen Konzentrationen (Dioxine u. Furane), Ermittlung der Emissionen
Probenahme, Analyse durch Fremdinstitut 

	Komponente
	Norm-Titel
	CEM
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	PCDD/PCDF

PCB
	Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung der Massen-konzentration von PCDD/PCDF und dioxin-ähnlichen PCB -
Teil 1: Probenahme
Teil 2: Extraktion und Reinigung
Teil 3: Quantifizierung
	---
	DIN EN 
1948
Teil 1-3
2006-06
	
	


	Bereich / Kennung 
	Bereich M2: Hochtoxische organisch-chemische Verbindungen in extrem geringen Konzentrationen (Dioxine und Furane), Ermittlung der Emissionen
Analyse 

	Komponente
	Norm-Titel
	CEM
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	PCDD/PCDF

PCB
	Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung der Massen-konzentration von PCDD/PCDF und dioxin-ähnlichen PCB -
Teil 1: Probenahme
Teil 2: Extraktion und Reinigung
Teil 3: Quantifizierung
	---
	DIN EN 
1948
Teil 1-3
2006-06
	
	


	Bereich / Kennung 
	Bereich N 1(N 3): Hochtoxische organisch-chemische Verbindungen in extrem geringen Konzentrationen (Dioxine u. Furane), Ermittlung der Immissionen
Probenahme, Analyse durch Fremdinstitut 

	Komponente
	Norm-Titel
	CEM
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	PCDD/PCDF
	Messen von Immissionen - Messen von Innenraumluft - Messen von polychlorierten Dibenzo-p-dioxinen und Dibenzofuranen; Verfahren mit großem Filter 
	---
	VDI 3498
Blatt 1
2002-07
	
	

	PCDD/PCDF
	Messen von Immissionen - Messen von Innenraumluft - Messen von polychlorierten Dibenzo-p-dioxinen und Dibenzofuranen; Verfahren mit kleinem Filter
	---
	VDI 3498
Blatt 2
2002-07
	
	

	PCDD/PCDF- Deposition
	Messen von Immissionen - Bestimmung der Deposition von schwerflüchtigen organischen Substanzen - Bestimmung der PCDD/F-Deposition; Bergerhoff-Probenahme und GC/HRMS-Analyse
	---
	VDI 2090
Blatt 1
2001-01
	
	


	Bereich / Kennung 
	Bereich N2: Hochtoxische organisch-chemische Verbindungen in extrem geringen Konzentrationen (Dioxine und Furane), Ermittlung der Immissionen
Analyse 

	Komponente
	Norm-Titel
	CEM
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	PCDD/PCDF
	Messen von Immissionen - Messen von Innenraumluft - Messen von polychlorierten Dibenzo-p-dioxinen und Dibenzofuranen; Verfahren mit großem Filter 
	---
	VDI 3498
Blatt 1
2002-07
	
	

	PCDD/PCDF
	Messen von Immissionen - Messen von Innenraumluft - Messen von polychlorierten Dibenzo-p-dioxinen und Dibenzofuranen; Verfahren mit kleinem Filter
	---
	VDI 3498
Blatt 2
2002-07
	
	

	PCDD/PCDF- Deposition
	Messen von Immissionen - Bestimmung der Deposition von schwerflüchtigen organischen Substanzen - Bestimmung der PCDD/F-Deposition; Bergerhoff-Probenahme und GC/HRMS-Analyse
	---
	VDI 2090
Blatt 1
2001-01
	
	


	Bereich / Kennung 
	Bereich O: Emission Gerüche 

	Komponente
	Norm-Titel
	CEM
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	Gerüche
	Luftbeschaffenheit – Bestimmung der Geruchsstoffkonzentration mit dynamischer Olfaktometrie

	---
	DIN EN 13725
2003-07
	
	


	Bereich / Kennung 
	Bereich P: Immission Gerüche 

	Komponente
	Norm-Titel
	CEM
	SRM
	QM-Dokument
	Bemerkung Standort

	Gerüche
	Bestimmung von Geruchsstoff​immissionen durch Begehungen - Bestimmung der Immissions​-
häufig​keit von erkennbaren 
Gerüchen - Rastermessung
	---
	VDI 3940
Blatt 1
2006-02
	
	

	
	Bestimmung von Geruchsstoff​immission durch Begehungen - Bestimmung der Immissions​häufigkeit von erkennbaren Gerüchen - Fahnenmessung
	
	VDI 3940
Blatt 2
2006-02
	
	

	Gerüche
	Luftbeschaffenheit - Bestimmung der Geruchsstoffkonzentration mit dynamischer Olfaktometrie
	---
	DIN EN 13725
2003-07
	
	


Mitgeltende Unterlagen Emission, Kalibrierung/Funktionsprüfung: 

	BImSchG
2005-06
	Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen 
und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) vom 26.09.2002


	4. BImSchV
2005-06
	4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) vom 14.03.1997


	VDI 4200
2000-12

	Durchführung von Emissionsmessungen an geführten Quellen

	VDI 4220
1999-09
	Qualitätssicherung - Anforderung an Emissions- und Immissionsprüfstellen für die Ermittlung luftverunreinigender Stoffe

	
	

	VDI 2100
Blatt 1
2001-06

	Messen gasförmiger Verbindungen in der Außenluft; Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung organischer Verbindungen; Grundlagen

	E VDI 4219 
2005-11

	Ermittlung der Unsicherheit von Emissionsmessungen mit diskontinuierlichen Messverfahren

	GMBL. Nr. 38 2005
S. 795
Rdschr. d. BMU vom 13.06.2005-IG2-45053/5
	Bundeseinheitliche Praxis bei der Überwachung der Emissionen; 
hier: Richtlinien über:

· die Eignungsprüfung von Mess- und Auswerteeinrich-tungen für kontinuierliche Emissionsmessungen und die kontinuierliche Erfassung von Bezugs- bzw. Betriebs-größen und zur fortlaufenden Überwachung der Emissionen besonderer Stoffe 

· den Einbau, die Kalibrierung, die Wartung von kontinuier-lich arbeitenden Mess- und Auswerteinrichtungen

· die Auswertung von kontinuierlichen Emissionsmessungen




Mitgeltende Unterlagen Immission:
	VDI 4280
Blatt 1
2000-12

	Planung von Immissionsmessungen - Allgemeine Regeln für Untersuchungen der Luftbeschaffenheit

	VDI 4280
Blatt 1
1996-11

	Planung von Immissionsmessungen - Regeln zur Planung von Untersuchungen verkehrsbedingter Luftverunreinigungen an Belastungsschwerpunkten

	VDI 4280
Blatt 1
2003-06
	Planung von Immissionsmessungen - Messstrategien zur Ermittlung von Luftqualitätsmerkmalen in der Umgebung ortsfester Emissionsquellen


	VDI 3786
Blatt 1
1995-11

	Umweltmeteorologie - Meteorologische Messungen - Grundlagen

	VDI 3786
Blatt 2
2000-12

	Umweltmeteorologie - Meteorologische Messungen für Fragen der Luftreinhaltung - Wind

	VDI 3786
Blatt 3
1985-07

	Meteorologische Messungen für Fragen der Luftreinhaltung; Lufttemperatur

	VDI 3786
Blatt 4
1985-07

	Meteorologische Messungen für Fragen der Luftreinhaltung; Luftfeuchte

	VDI 3786
Blatt 16
1996-07

	Umweltmeteorologie - Messen des Luftdrucks

	VDI 2463
Blatt 1
1999-11

	Messen von Partikeln - Gravimetrische Bestimmung der Massenkonzentration von Partikeln in der Außenluft - Grundlagen

	VDI 2119
Blatt 1
1999-11
	Messung partikelförmiger Niederschläge; Übersicht


Mitgeltende Unterlagen Gerüche:
	Geruchsimmissions-Richtlinie
2004-09
	Feststellung und Beurteilung von Geruchs​immissionen (Fassung vom 21. Septem​ber 2004 mit Begründung und Auslegungshinweisen - Niederschrift anlässlich der 
108. Sitzung des LAI vom 21.- 22.9.2004 in Leipzig)


	Die aufgeführten Verfahren entsprechen den Anforderungen zum 

„Fachkundenachweis für Ermittlungen im Bereich des Immissionsschutzes“ 

(„Modul Immissionsschutz“) in der Fassung vom 16.10.2003.

Für die immissionsschutzrechtlich geregelten fachlichen Aufgabenbereiche

A, B, C, D, E, F, G1, G2, I, K, L, M1(M3), N1(N3), O, P , Gruppen I, II, III und IV

wird die Kompetenz bestätigt.
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