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	Am Wasserwerk 1

	
	D-11111 Wasserburg




	Prüfungen in den

Bereichen:


	Untersuchung von Trinkwasser nach Trinkwasser​verordnung: 2001 (ggf. .... mit Ausnahme der radiologischen Parameter);

Probenahme von Roh- und Trinkwasser



	Alternativen

(bei eingeschränktem Scope jeweils auswählen / Kombinationen sind möglich):
	mikrobiologische Untersuchungen von Trinkwasser nach Anlage 1 oder/und 3 oder/und 4.I.2 der Trinkwasserverordnung: 2001


oder

mikrobiologische Parameter nach Anlage 1 oder/und 3 im Rahmen der Trinkwasserverordnung: 2001


oder

chemische (und sensorische) Untersuchungen von Trinkwasser nach Anlage 2 oder/und 3 der Trinkwasserverordnung: 2001


oder

chemische (und sensorische) Parameter nach Anlage 2 oder/und 3 im Rahmen der Trinkwasserverordnung: 2001



	verwendete Abkürzungen:
	siehe Seite 9


1.
....

2
Untersuchung von Trinkwasser nach Trinkwasserverordnung: 2001 *

2.1
Probenahme

	DIN EN ISO 5667-1

2007-04


	Wasserbeschaffenheit – Probenahme – 

Teil 1: Anleitung zur Erstellung von Probenahme-programmen und Probenahmetechniken



	ISO 5667-11

1993-03


	Wasserbeschaffenheit; Probenahme; Teil 11: 
Hinweise zur Probenahme von Grundwasser



	DIN 38402-A 12

1985-06


	Probenahme aus stehenden Gewässern

	DIN 38402-A 13

1985-12


	Probenahme aus Grundwasserleitern

	DIN 38402-A 14

1986-03


	Probenahme von Rohwasser und Trinkwasser

	DIN 38402-A 15

1986-07


	Probenahme aus Fließgewässern

	DIN 38402-A 18

1991-05


	Probenahme von Wasser aus Mineral- und Heilquellen

	DIN EN ISO 5667-3 (A 21)

2004-05

	Wasserbeschaffenheit; Probenahme - Teil 3: Anleitung zur Konservierung und Handhabung von Wasserproben

	DVWK 128

1992


	Entnahme und Untersuchungsumfang von Grundwasser​proben

	LAWA
AQS-Merkblatt P-8/2

1995-05


	Probenahme aus Grundwasser

	DIN EN ISO 19458

2006-12


	Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen

	DVGW-Arbeitsblatt W 551

2004-04
	Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen; Technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellen-wachstums; Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung von Trinkwasser-Installationen



	DVGW-Arbeitsblatt W 552

1996-04


	Trinkwassererwärmungs- und Leitungsanlagen; Technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums; Sanierung und Betrieb; 2.4 Probenahme von Legionellen




* Diese Akkreditierung ersetzt nicht das Anerkennungs- oder Zulassungsverfahren der zuständigen Behörde gemäß den Forderungen des Gesetzgebers.

2.2
Mikrobiologische Parameter der Anlage 1 oder/und 3 oder/und 4.I.2

	DIN 38 411-K 6

1991-07


	Nachweis von Escherichia coli und coliformen Keimen


	DIN EN ISO 9308-1 (K 12)

2001-06

	Wasserbeschaffenheit;
Nachweis und Zählung von Escherichia coli und coliformen Bakterien. Teil 1: Membranfiltrationsverfahren



	DIN EN ISO 9308-3 (K 13)

1999-07
	Wasserbeschaffenheit; Nachweis und Zählung von 
Escherichia coli und coliformen Bakterien in Oberflächenwasser und Abwasser. Teil 3: Miniaturisiertes Verfahren durch Animpfen in Flüssigmedium (MPN-Verfahren)



	Colilert-18 / Quanti-Tray

2001


	Nachweis von Escherichia coli und coliformen Keimen mittels
Fertigreagenzien

	DIN EN ISO 7899-1 (K 14)

1999-07
	Wasserbeschaffenheit; Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken in Oberflächenwasser und Abwasser. 
Teil 1: Miniaturisiertes Verfahren durch Animpfen in Flüssigmedium (MPN-Verfahren)



	DIN EN ISO 7899-2 (K 15)

2000-11


	Wasserbeschaffenheit; Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken. Teil 2: Verfahren durch Membranfiltration



	DIN EN ISO 16266

2008-05


	Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Pseudomonas aeruginosa – Membranfiltrationsverfahren

	DIN EN ISO 6222 (K 5)

1999-07
	Wasserbeschaffenheit; Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen; Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfen in ein Nähragarmedium
(Koloniezahl bei 22°C und 36°C)


	Trinkwasserverordnung

05.12.1990


	Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen
Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfen in ein
Nähragarmedium (Koloniezahl bei 20°C und 36°C)

(zurückgezogenes Dokument)



	Trinkwasserverordnung

21.05.2001


	Nachweis von Clostridium perfringens mittels Membran​filtration (mCP-Methode) bei 44 + 1 ºC über 21 + 3 Std.



	DIN EN ISO 11731-2

2008-06


	Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Legionellen – Teil 2: Direktes Membranfiltrationsverfahren mit niedriger Bakterienzahl



	UBA-Methode

Bundesgesbl. 11/2000

S. 911-15


	Nachweis von Legionellen in Trinkwasser und Badebeckenwasser


2.3
Chemische Parameter der Anlage 2 (Teil I)

	Hausverfahren

xxxx-xx
	Acrylamid (Hausverfahren, z.B. HPLC-DAD oder LC-MS, 
oder kann über Berechnung erfolgen), kein genormtes 
Verfahren vorhanden


	DIN 38407-F 9

1991-05


	Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten mittels
Gaschromatographie



	DIN 38405-D 17

1981-03


	Bestimmung von Borat-Ionen


	DIN EN ISO 11885 (E 22)

1998-04


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissions​spektrometrie (hier für: Bor, Chrom, Quecksilber, Selen)



	DIN EN ISO 17294-2

2005-02


	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) – Teil 2: 
Bestimmung von 62 Elementen

(hier für: Bor, Chrom, Quecksilber, Selen)


	ISO 15061 (D 34)

2001-07


	Wasserbeschaffenheit; Bestimmung von gelöstem Bromat - Verfahren mittels Ionenchromatographie



	DIN EN ISO 15061 (D34)

2001-12


	Wasserbeschaffenheit; Bestimmung von gelöstem Bromat - Verfahren mittels Ionenchromatographie



	DIN EN 1233 (E 10)

1996-08


	Wasserbeschaffenheit; Bestimmung von Chrom - 
Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie



	DIN 38405-D 24

1987-05


	Photometrische Bestimmung von Chrom(VI) mittels
1,5-Diphenylcarbazid



	DIN 38405-D 13

1981-02


	Bestimmung von Cyaniden

	DIN 38405-D 14

1988-12


	Bestimmung von Cyaniden in Trinkwasser, gering 
belastetem Grund- und Oberflächenwasser



	DIN EN ISO 10301 (F 4)

1997-08


	Wasserbeschaffenheit; Bestimmung leichtflüchtiger halo-genierter Kohlenwasserstoffe (LHKW); Gaschromatographisches Verfahren (hier für: 1,2-Dichlorethan, Tetrachlorethen und Trichlorethen)


	DIN EN ISO 10304-1 (D 19)

1995-04

	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der gelösten Anionen Fluorid, Chlorid, Nitrit, Orthophosphat, Bromid, Nitrat und Sulfat mittels Ionenchromatographie; Teil 1: Verfahren für gering belastete Wässer (hier für: Fluorid und Nitrat)



	DIN 38405-D 4

1985-07


	Bestimmung von Fluorid

	DIN 38405-D 9

1979-05


	Bestimmung des Nitrat-Ions

	DIN EN ISO 6468 (F 1)

1997-02


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter 
Organochlorinsektizide, Polychlorbiphenyle und Chlor​benzole - Gaschromatographisches Verfahren nach Flüssig-Flüssig-Extraktion



	DIN 38407-F 2

1993-02


	Gaschromatographische Bestimmung von schwerflüchtigen
Halogenkohlenwasserstoffen

	DIN EN ISO 10695-F 6

2000-11


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter organischer Stickstoff- und Phosphorverbindungen - Gaschromato-graphisches Verfahren



	DIN V 38407-F 11

1995-01


	Bestimmung ausgewählter organischer Pflanzenbehandlungsmittel mittels Automated-multiple-Development 
(AMD)-Technik



	DIN EN ISO 11369 (F 12)

1997-11


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter Pflanzenbehandlungsmittel - Verfahren mit der Hochauflösungs-Flüssigkeitschromatographie mit UV-Detektion nach Fest-Flüssig-Extraktion



	DIN 38407-F 14

1994-10


	Bestimmung von Phenoxyalkancarbonsäuren mittels Gas​chromatographie und massenspektrometrischer Detektion nach Fest-Flüssig-Extraktion und Derivatisierung



	DIN 38407-F 22

2001-10


	Bestimmung von Glyphosat und Aminomethylphosphonsäure (AMPA) in Wasser durch Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC), Nachsäulenderivatisierung und Fluor-eszenzdetektion



	DIN EN 12918 (F 24)

1999-11


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Parathion, 
Parathionmethyl und einigen anderen Organophosphor-Verbindungen in Wasser mittels Dichlormethan-Extraktion und gaschromatographischer Analyse



	DIN EN 1483 (E 12)

2007-07


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - 
Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie

	DIN EN 12338 (E 31)

1998-10


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - 
Verfahren nach Anreicherung durch Amalgamierung

	DIN EN ISO 17852

2008-04


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - 
Verfahren mittels Atomfluoreszenzspektrometrie

	DIN 38405-D 23

1994-10


	Bestimmung von Selen mittels
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)




2.4
Chemische Parameter der Anlage 2 (Teil II)

	DIN 38405-D 32
2000-05


	Bestimmung von Antimon mittels
Atomabsorptionsspektrometrie

	DIN EN ISO 11885 (E 22)

1998-04


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissions​spektrometrie (hier für: Antimon, Arsen, Blei, Cadmium,
Kupfer und Nickel)



	DIN EN ISO 17294-2

2005-02


	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) – Teil 2: 
Bestimmung von 62 Elementen

(hier für: Antimon, Arsen, Blei, Cadmium, Kupfer und Nickel)


	DIN EN ISO 11969 (D 18)

1996-11


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Arsen -
Atomabsorptionsspektrometrie (Hydridverfahren)



	DIN 38407-F 7

2000-09


	Bestimmung von 6 polycyclischen aromatischen Kohlen-wasserstoffen (PAK) in Trink- und Mineralwasser mittels Hochleistungs-Dünnschicht-Chromatographie (HPTLC)



	DIN 38407-F 8

1995-10


	Bestimmung von 6 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser mittels Hochleistungs-Flüssig​keitschromatographie (HPLC) mit Fluoreszenzdetektion


	DIN EN ISO 17993

2004-03


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion



	EPA 610

1982-07


	Determination of polynuclear aromatic hydrocarbons (PAH)



	DIN 38406-E 6

1998-07


	Bestimmung von Blei mittels
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)

	DIN 38406-E 16

1990-03


	Bestimmung von 7 Metallen (Zink, Cadmium, Blei, Kupfer, Thallium, Nickel, Cobalt) mittels Voltametrie
(hier für: Blei, Cadmium, Kupfer, Nickel)



	DIN 38406-E 21

1980-09


	Bestimmung von neun Schwermetallen (Ag, Bi, Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Tl, Zn) nach Anreicherung durch Extraktion
(hier für: Blei, Cadmium, Kupfer und Nickel)



	DIN EN ISO 5961 (E 19)

1995-05


	Wasserbeschaffenheit; Bestimmung von Cadmium durch
Atomabsorptionsspektrometrie



	Hausverfahren

xxxx-xx


	Epichlorhydrin (Hausverfahren, z.B. GC/MS) kein genormtes
Verfahren verfügbar

	DIN 38406-E 7

1991-09


	Bestimmung von Kupfer mittels
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)

	DIN 38406-E 11

1991-09


	Bestimmung von Nickel mittels
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)

	DIN EN 26777 (D 10)

1993-04


	Wasserbeschaffenheit;
Bestimmung von Nitrit; Spektrometrisches Verfahren

	DIN EN ISO 10304-1 (D 19)

1995-04


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der gelösten Anionen Fluorid, Chlorid, Nitrit, Orthophosphat, Bromid, Nitrat und Sulfat mittels Ionenchromatographie - Teil 1: Verfahren für gering belastete Wässer (hier für: Nitrit)



	DIN EN ISO 10301 (F 4)

1997-08


	Wasserbeschaffenheit; Bestimmung leichtflüchtiger halogenierter Kohlenwasserstoffe (LHKW); Gaschromatographisches Verfahren (hier mindestens: Trihalogenmethane)



	Hausverfahren
XXXX-XX
	Bestimmung von Vinylchlorid (Chlorethen) mittels
gaschromatographischer Dampfraumanalyse




2.5
Chemische Indikatorparameter der Anlage 3

	DIN EN ISO 12020 (E 25)

2000-05


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Aluminium - 
Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie

	DIN EN ISO 11885 (E 22)

1998-04


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissions​spektrometrie (hier für: Aluminium, Eisen, Mangan, Natrium)



	DIN EN ISO 17294-2

2005-02


	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) – Teil 2: 
Bestimmung von 62 Elementen

(hier für: Aluminium, Mangan, Natrium)


	DIN 38406-E 5

1983-10


	Bestimmung des Ammonium-Stickstoffs

	DIN EN ISO 14911 (E 34)

1999-12


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der gelösten Kationen Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ und Ba2+ mittels 
Ionenchromatographie - Verfahren für Wasser und Abwasser 
(hier für Ammonium, Mangan, Natrium)



	DIN 38405-D 1

1985-12


	Bestimmung der Chlorid-Ionen

	DIN EN ISO 10304-1 (D 19)

1995-04


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der gelösten Anionen Fluorid, Chlorid, Nitrit, Orthophosphat, Bromid, Nitrat und Sulfat mittels Ionenchromatographie - Teil 1: Verfahren für gering belastete Wässer (hier für: Chlorid, Sulfat)



	DIN 38406-E 1

1983-05


	Bestimmung von Eisen

	DIN 38406-E 32

2000-05


	Bestimmung von Eisen mittels Atomabsorptions-spektrometrie



	DIN EN ISO 7887 (C 1)

1994-12


	Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung 
der Färbung

	DIN 38404-C 3

2005-07


	Bestimmung der Absorption im Bereich der UV-Strahlung, Spektraler Absorptionskoeffizient

	DEV B 1 / 2

1971


	Prüfung auf Geruch und Geschmack

	DIN EN 1622 (B 3)

2006-10


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Geruchsschwellen-werts (TON) und des Geschmacksschwellenwerts (TFN)



	DIN EN 27888 (C 8)

1993-11
	Wasserbeschaffenheit;
Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit



	DIN 38406-E 33

2000-06


	Bestimmung von Mangan mittels
Atomabsorptionsspektrometrie



	DIN 38406-E 14

1992-07


	Bestimmung von Natrium mittels Atomabsorptions​spektrometrie (AAS) in der Luft-Acetylen-Flamme

	DIN ISO 9964-3 (E 27)

1996-08


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Natrium und 
Kalium - Teil 3: Bestimmung von Natrium und Kalium mittels Flammenphotometrie



	DIN EN 1484 (H 3)

1997-08


	Wasseranalytik - Anleitungen zur Bestimmung des gesamten organischen gebundenen Kohlenstoffs (TOC) und des 
gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC)



	DIN EN ISO 8467 (H 5)

1995-05


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Permanganat-Index

	DIN 38405-D 5

1985-01


	Bestimmung der Sulfat-Ionen

	DIN EN ISO 7027 (C 2)

2000-04


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung

	DIN 38404-C 5

1984-01


	Bestimmung des pH-Wertes

	
	in Verbindung mit:



	
	DIN 38404-C 10       Calcitsättigung eines Wassers;

1995-04                    Berechnungsverfahren 3



	
	


2.6
Weitere chemische Parameter nach § 14 Abs. 1 TrinkwV 2001 

	DIN 38409-H 7

2005-12


	Bestimmung der Säure- und Basekapazität



	DIN 38409-H 6

1986-01


	Härte eines Wassers

	DIN 38406-E 3

2002-03


	Bestimmung von Calcium und Magnesium,

komplexometrisches Verfahren

	DIN EN ISO 7980 (E 3a)

2000-07


	Wasserbeschaffenheit;

Bestimmung von Calcium und Magnesium mittels

Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)



	DIN 38406-E 13

1992-07


	Bestimmung von Kalium mittels Atomabsorptions​spektrometrie (AAS) in der Luft-Acetylen-Flamme



	DIN EN ISO 11885 (E 22)

1998-04


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissions​spektrometrie (hier für Calcium, Magnesium und Kalium)


	DIN ISO 9964-3 (E 27)

1996-08


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Natrium und 
Kalium - Teil 3: Bestimmung von Natrium und Kalium mittels Flammenphotometrie



	DIN EN ISO 17294-2

2005-02


	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) – Teil 2: 
Bestimmung von 62 Elementen

(hier für: Calcium, Magnesium und Kalium)


	DIN EN ISO 14911 (E 34)

1999-12


	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der gelösten Kationen Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ und Ba2+ mittels 
Ionenchromatographie - Verfahren für Wasser und Abwasser
(hier für Calcium, Magnesium und Kalium)




2.7
Radiologische Parameter der Anlage 3

	Hausverfahren

xxxx-xx


	Tritium

	Hausverfahren

xxxx-xx
	Gesamtrichtdosis mit Ausnahme von Tritium, Kalium-40,
Radon und Radonzerfallsprodukten




2.8
Weitere mikrobiologische Trinkwasser-Parameter

	
	(Hier können weitere Verfahren zur Analytik von Trinkwasser des Laboratoriums aufgeführt werden, die so nicht im Rahmen der Trinkwasserverordnung: 2001 vorgesehen sind)




2.9
Weitere chemische Trinkwasser-Parameter

	
	(Hier können weitere Verfahren zur Analytik von Trinkwasser des Laboratoriums aufgeführt werden, die so nicht im Rahmen der Trinkwasserverordnung: 2001 vorgesehen sind)




verwendete Abkürzungen:

	AQS
	Analytische Qualitätssicherung Baden-Württemberg

	AbfKlärV
	Klärschlamm-Verordnung

	BAM
	Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

	BGBl
	Bundesgesetzblatt

	BGR
	Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe

	DAB
	Deutsches Arzneibuch

	DEV
	Deutsche Einheitsverfahren der Wasseruntersuchung

	DIN
	Deutsches Institut für Normung e.V.

	DVWG
	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

	DVWK
	Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V.

	ISO
	International Organization for Standardization

	EN
	Europäische Norm

	EPA
	Environmental Protection Agency, USA

	LAGA
	Länderarbeitsgemeinschaft Abfall

	LABO
	Länderarbeitsgemeinschaft Boden

	LAWA
	Länderarbeitsgemeinschaft Wasser

	LMBG
	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz

	LUA-NRW
	Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen

	OFD H
	Oberfinanzdirektion Hannover

	TrinkwV
	Trinkwasserverordnung


Die Liste der externen Probennehmer nach TrinkwV 2001 wird auf Anforderung durch das Laboratorium zur Verfügung gestellt.

Ende der Urkundenanlage

(Anmerkungen und Erläuterungen)

Diese Musterurkunde dient nur zur Darstellung des prinzipiellen Aufbaus des Trinkwasserkapitels in der Anlage zur Akkreditierungsurkunde unter Einbeziehung der Trinkwasserverfahren gemäß den Anforderungen der TrinkwV 2001. Bei den üblichen Urkunden, bei denen die allgemeinen Wasserverfahren als Kapitel 1 angeführt werden, soll dies als Kapitel 2 geführt werden. Die Musterurkunde ersetzt nicht die genaue Beantragung der einzelnen Verfahren durch das Labor (siehe Antragsformular 
A-PL-TwVO) und den Abgleich der genannten Verfahren mit der tatsächlich im Labor vorhandenen 
Untersuchungspraxis.

Die genannten Scopevorschläge berücksichtigen die Vorgehensweise des Merkblattes DAP-TM-12. Es soll grundsätzlich der kürzest mögliche Scope gewählt werden, wenn mehrere alternative Benennungen möglich wären.

Die jeweils auf das akkreditierte Labor zutreffenden Normverfahren sind gemäß Antrag (A-PL-TwVO) und Ergebnis der Begutachtung unter Beibehaltung der Abschnittbenennungen in die Urkundenanlage zu übernehmen. Es ist bei jedem Parameter zu überprüfen, ob die angegebenen Normen auch tatsächlich vom Labor beherrscht werden (Bestätigung der Begutachter auf dem A-PL-TwVO). Alle nicht beherrschten oder nicht begutachteten Normen der Musterurkundenanlage sind vor der Übernahme des Kapitels in die Urkundenanlage des Labors zu entfernen.

Fett markierte Verfahren sind obligatorisch. Ohne diese Verfahren können der Bereich Probennahme bzw. die entsprechenden Bereiche der Mikrobiologischen Verfahren nicht akkreditiert werden.

In der Urkundenanlage des Labors werden keine Fettmarkierungen verwendet.

Bei den chemischen Methoden gibt es keine in der TrinkwV 2001 festgelegten Normverfahren. Prinzipiell sind bei Eignung, also geeigneten Prüfverfahren mit im Detail bei der Begutachtung überprüften Validierungsdaten und Nachweis-/Bestimmungsgrenzen, auch grundsätzlich Hausverfahren, abgewandelte Normverfahren und Küvettentests (Verfahren mit Fertigreagenzien) für die Untersuchungen der Trinkwasserparameter (chemische Parameter) zugelassen, die alternativ oder ergänzend auch akkreditierbar sind. Die Musterurkunde beschränkt sich aus naheliegenden Gründen hier aber weitgehend auf die Nennung von Standardnormverfahren, die auch bei der Wasseruntersuchung den Stand der Technik darstellen und möglichst auch von jedem Labor bevorzugt angewendet werden sollen, um Vergleichbarkeit herzustellen. Nur bei Parametern der TrinkwV 2001, bei denen Normverfahren noch nicht vorliegen, sind Beispiele für Hausverfahren exemplarisch aufgeführt. Hausverfahren sind mit entsprechender Kennzeichnung (Monat, Jahr und genauer Bezeichnung; Titel enthält mindestens Analyt, Methode, Matrix) in die Urkundenanlage aufzunehmen.

Sind für Parameter allein Verfahren mit Küvettentests im Laboratorium vorhanden, können diese nicht als Grundlage für die Akkreditierung (bzw. anschließender Notifizierungen) verwendet werden. Hier müssen grundsätzlich nach aktuellem Stand „klassische“ Analytikverfahren zusätzlich akkreditiert sein, damit der Parameter für die Akkreditierung (bzw. anschließender) Notifizierung als erfüllt gilt.

Jedes Labor muss jeweils mindestens für eines der geeigneten Verfahren pro Parameter der Trinkwasserverordnung akkreditiert sein, um den jeweiligen Parameter in der Notifizierung nach TrinkwV 2001 durch die Landesbehörde anerkannt zu bekommen. Bei vorliegender Akkreditierung für mehr als ein Verfahren, steht es dem Labor dabei frei, jeweils das am besten geeignete der akkreditierten 
Verfahren für den einzelnen Trinkwasserparameter in der fachlichen Praxis anzuwenden.

Die Reihenfolge der Nennung der Prüfverfahren in den einzelnen Unterkapiteln erfolgt nach der Nennung der Parameter in der TrinkwV 2001. Die Reihenfolge der TrinkwV 2001 sollte bei der Übernahme in die Urkundenanlage des Labors nicht verändert werden, um die Übersichtlichkeit für Dritte zu gewährleisten. Alternative Normverfahren für einzelne Parameter sind untereinander ohne weitere Wichtung in der Reihenfolge der Normbenennungen in aufsteigender Reihe aufgeführt und in dieser Art auch in der Urkundenanlage des Labors aufzunehmen. Die Auswahl geeigneter Verfahren obliegt dem antragstellenden Labor (siehe Antragsformular A-PL-TwVO).

Bei laborspezifischen Abweichungen von den Normverfahren, die nicht die prinzipielle Eignung des Prüfverfahrens für den Trinkwasserbereich beeinflussen, ist das Normverfahren mit dem Passus 
(Abweichung: ...) zu ergänzen. Dies gilt auch, wenn z.B. bei Normmethoden, die eine Multielement-/Multiparameterbestimmung erlauben, wie z.B. die DIN EN ISO 11 885 (E22), die für viele Elemente genormt ist, nur ausgewählte Parameter beherrscht werden. Diese sind dann in der Urkundenanlage des Labors explizit anzugeben, zum Beispiel: (Abweichung: hier für Blei und Cadmium). Zur besseren Information sind in der Musterurkunde die jeweiligen Parameter angegeben, die bei diesen Normen 
beherrscht werden müssen, wenn für den jeweils in der TrinkwV 2001 geforderten Parameter keine geeigneten Alternativverfahren zusätzlich akkreditiert sind.

Alle anderen Wassernormen des Labors mit Eignung für Trinkwasser können auf Wunsch des Labors unter den letzten Unterkapiteln „Weitere mikrobiologische/chemische Trinkwasser-Parameter“ mitaufgenommen werden, wenn sie nachgewiesenermaßen für Trinkwasser verwendbar sind, aber den festgelegten Umfang der Parameterlisten der TrinkwV 2001 überschreiten. Diese liegen dann aber außerhalb des Geltungsbereiches der eigentlichen Trinkwassernotifizierung. Der Abschnitt dient daher nur zur Information der Laborkunden über das Leistungsspektrum. Daher werden hier in der Muster-urkunde auch keine Normen als geeignet vorgeschlagen.

Alle internen Prüfzeichnungsberechtigen und für die Probenahme Berechtige sind in der genannten Form mit genauer Titel-/Berufsbezeichnung in der Urkundenanlage aufzunehmen.

Werden vom Labor externen Probenehmer für die Probenahme von Trinkwasser eingesetzt, wird 
folgender Satz am Ende der Urkunde aufgenommen (siehe auch oben am Ende der Musterurkunde):

Die Liste der externen Probennehmer nach TrinkwV 2001 wird auf Anforderung durch das 
Laboratorium zur Verfügung gestellt.

Diese Liste ist vom Labor in Abstimmung mit dem DAP zu jedem Überwachungszyklus aktualisiert als gelenktes Dokument vorzulegen. Veränderungen - z.B. durch Ausscheiden oder Neuaufnahme usw. - müssen dem Verfahrensleiter in der Geschäftsstelle unverzüglich gemeldet werden.
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